EKO TERMOFLUID -25 TEHNICKI LIST

Primena:

Eko termofluid -25 je formulisan na bazi monopropilen glikola. Moze se
koristiti kod raznih sistema za grejanje i hladenje, kao i u standardnim
solarnim sistemima. Odli¢an je prenosnik toplote i Stiti od smrzavanja.
Spreman je za upotrebu do -25°C.

Tehniéki saveti:

1) Pre primene Eko termofluida -25, sistem dobro o istiti od nataloZenih
masnoca, korozije i mehanickih necistoca, jer mogu oslabiti dejstvo
inhibitora korozije. 2) Zaptivke od fenolnih smola, poliuretana i
omeksanog PVC-a nisu otporne na ovaj proizvod. 3) Ne preporucuje se
upotreba u instalacijama sa pocinkovanim elementima.

Sastav: monopropilen glikol, inhibitori korozije, demi voda.

Karakteristike:

Karakteristika Jedinica mere Rezultat
Izgled Zelena, prozirna te¢nost
Gustina na 20°C g/cm3 1,025-1,03
Temperatura mrznjenja °C -25
pH 8-9
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Uputstvo za
pripremu i
monitoring
sistema pre
upotrebe
termofluida:

Svaki sistem, novi ili stari, moZe sadrzati odredenu kolil¢inu necisto¢a koje mogu u manjoj ili vecoj
meri uticati na pravilan rad sistema, kao i na dejstvo i dugovecnost samog inhibitora korozije u
termofluidu. Iz tog razloga se uvek naglasava da sistem pre upotrebe treba temeljno ocistiti od svih
necistoca.

Preporuka je to uraditi specijalizovanim sredstvima za ovu namenu. Ono §to je bitno napomenuti
jeste da, nakon upotrebe ovakvih sredstava, sistem treba dobro isprati vodom dok izmerena pH
vrednost te vode, koja sluZi za ispiranje, ne dostigne vrednost od 7.0-7.5. Ova merenja se moraju
ponoviti nekoliko puta i u nekoliko ciklusa kako biste bili sigurni da je sistem dobro ispran i da je
sredina zaista bazna. Ovo moZe znaciti i da se ovaj postupak ispiranja mozda mora ponoviti vise
puta kako bi se dobila optimalna pH vrednost.

Kada ste se uverili da je sistem dobro ocis¢en i kasnije ispran, onda se moZe pristupiti punjenju
sistema termofluidom.

EKO Temofluid -25 je ve¢ spreman za upotrebu i ne treba se dalje razblazivati.

Nakon prvog punjenja sistema termofluidom, treba naciniti i prvo ocitavanje pH vrednosti. Ta
vrednost ¢e Vam biti referenca za sva naredna ocitavanja koja su sastavni deo preporucenog
monitoringa sistema. Preporuka je da se vizuelna inspekcija termofluida (vidljiva necistoca u fluidu),
provera tacke mrznjenja i oCitavanje pH vrednosti vrsi na svakih 6 meseci. Normalno je da dode do
opadanja pH vrednosti nakon svakog ocitavanja. Kada vrednost poc¢ne da pada ispod 7 tj. pocne da
se priblizava vrednosti od 6, vreme je da se isti revitalizuje dodavanjem termofluid koncentrata. To
se moze desiti za 2, 3 ili 5 godina, a sve Ce zavisiti od toga koliko je sistem dobro ocis¢en pre
upotrebe, da li je termofluid koncentrat umesan demineralizovanom vodom, koliko je radnih sati
sistem proveo u stanju rada (termofluid u sistemu za grejanje koji radi samo tokom zime ce svakako
duZe potrajti od onog koji sluZi i za hladenje i, takoreci, ne prestaje da cirkulise u sistemu tokom cele
godine), koliko je termalno opterecenje termofluida u sistemu, koliko je sistem akumulirao
necistoca u toku rada, od kojih je materijala sistem dominantno sacinjen, koliko su izdrZljivi gumeni
i plasticni delovi sistema (ukoliko ih uopste ima) i sl. Ova revitalizacija se moZe raditi jednom, gde ¢e
se samom termofluidu produfZiti korisnost na jos 1-2 godine. Preporuka je da se u sistem doda ne
vise od 100% ukupne koli¢ine koncentrata koji je koris¢en kod prvog punjenja sistema (Eko
Termofluid -25 nastaje umeSavanjem Eko Termofluid koncentrata i demi vode). Ako niste sigurni
koliko je koncentrata koris¢éeno u pripremi termofluida, proverite sa dobavljacem. Naravno, iz
sistema treba prvo ispustiti tatan volumen razblaZzenog termofluida koliko termofluid koncentrata
planirate da dodate, kako bi koli¢ina razblazenog termofluida u sistemu ostala ista tj. optimalna.

Nakon ove dopune treba nastaviti monitoring sistema kao Sto je prethodno opisano. Kada pH
vrednost u sistemu ponovo pocne da pada ispod 7 tj. po¢ne da se priblizava vrednosti od 6, vreme
je zameniti sav termofluid iz sistema novim.

Znajte da za optimalnu zastitu sistema nakon svake zamene termofluida treba ponoviti proces
¢is¢enja i ispiranja sistema, kao sto je opisano na pocetku ovog izlaganja.

Napomena: Tokom monitoringa sistema, kao $to je napomenuto, nije samo pH vrednost ta koja
odreduje da je vreme za reagovanje. Necistoce u sistemu oslabljuju dejstvo inhibitora korozije i
skracduju Zitovni vek istog.
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